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/HFKQLFDO GDWD

IEC/EN 60947-3 Corrente alternata | Alternative current $4 )8 $4 )8
Tensione nominale d'impiego / Rated operational voltage U IEC-EN / UL-C SA % 690/600 690/600
Tensione nominale d'isolamento / Rated insulation voltage Ui IEC / UL-CSA V 690/600 690/600
Tensione nominale di tenuta a impulso / Rated impulse withstand voltage Uy IEC kv 6 6
Tensione di prova per 1 min. per verifica / Dielectric test voltage for T min. U kv 25 2,5
Frequenza d'impiego / Rated frequency Hz 50/60 50/60
Corrente nominale termica in aria / Conventional free air thermal current |y, A 16 20
Corrente nominale termica in custodia / Conventional enclosed thermal current  lye A 12 16
Potenza dissipata da un polo alla corrente termica / Power loss by 1 pole at the thermal current e W 0,3 0,3
Corrente nominale d'impiego / Rated operational current |,
AC-1 Carichi non induttivi o debolmente induttivi / Non inductive or slightly inductive loads 690V A 12 16
AC-21A Manovra di carichi resistivi con sovraccarichi moderati / Switching of resistive loads with slight overload 690V A 12 16
Potenza nominale d'impiego / Rated power
AC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 230V kw 38 4
Frequent switching of motors or other higly inductive load 400V kw 53 55
690V kw 55 7,5
AC-3 Motori a gabbia: awiamento, arresto a motore lanciato 230V kw 2 2,2
Squirrel-cage motors: starting and stopping of running motors 400V kw 2,8 3
690V kw 55 75
AC-4 Motori a gabbia: awiamento, frenatura di contro corrente, manovra a impulsi 230V kw 1 2
Squirrel-cage motors: starting, reversing, electric breaking, inching 400V kw 2 2,5
500V kw 2 2,5
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